
Restauration d'une marquise
FICHE CHANTIER

GRAND MAGASIN A REAUMUR, PARIS (5)

LE PROJET

Maître d'ouvrage

Maître d’œuvre

Entreprise(s)

Durée du chantier

Date de livraison

AG2R La Mondiale

Morris & Renaud architectes

LEFEVRE (Paris)

10 mois

Eté 2022

Fondé par Jean-Baptiste 
Gobert-Martin, le grand 
magasin « À Réaumur » 
a ouvert ses portes en 
avril 1897, dans le 2e 
arrondissement de Paris,  
82 à 96 rue Réaumur.

Après avoir connu de 
grandes années, le 
magasin a fermé en 
1960. Le bâtiment, dont 
la construction était 
une véritable prouesse 
technique, existe toujours et 
est actuellement reconverti 
en commerces et bureaux. 

Afin de préserver ce bijou 
d’architecture et de rendre 
hommage à l’âge d’or des 
grands magasins, des 
travaux ont été réalisés afin 
de recréer à l‘identique les 
enseignes du magasin qui 
ont été détériorées lors des 
diverses transformations 
antérieures. Ces 
devantures sont protégées 
par de grandes verrières, 
elles aussi restaurées.
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Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter 
Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller 
technique PROMPT via mail à l'adresse :

jean-philippe.bruasse@vicat.fr

Restauration d'une marquise
FICHE CHANTIER

Tirage au gabarit des 
moulures

Mise en place des gougeons 
et fil en inox, laiton ou en 
fibre de verre pour assurer 
l’ancrage et l’adhérence du 
mortier sur les parties 
dépassants les 3-4 cm de 
charge.

Leur positionnement sera défini 
selon la forme du profil.

Dosage du mortier :

Couche d’accroche : 1 vol de 
sable 0/4 + 1 vol de CNP 

Couche de forme : 1 vol de sable 
0/4 + 1 vol de CNP 

Couche de finition : 1 vol de sable 
0/1 ou 0/2 + 1 à 1,5 vol de CNP 

Possibilité d'utiliser le 
retardateur TEMPO pour régler 
la prise du mortier.
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